
SNOC Inc.
17200 Centrale St-Hyacinthe
Québec, Canada J2T 4J7
Téléphone: 1-450-774-5238
Ligne directe: 1-800-461-7662
Fax: 1-450-774-1954
Courriel: info@snoc.net
Site internet: www.snocinc.com

N°CAT.: TYPE:

PROJET: CLIENT:

DATE: QUANTITE: REPRÉSENTANT:

APPROBATION CLIENT: DATE:

1825- 01

COLLECTION: SÉRIE 18
DESCRIPTION: APPLIQUE MURALE ÉCLAIRANT VERS

LE HAUT ET/OU LE BAS

MODÈLE: 1825 - 1826

FORMAT : PETIT

FINI : (01) NOIR

AMPOULE(S) : INCANDESCENCE OU
FLUOCOMPACTE

MÉCANIQUE
Tous les composants des luminaires SNOC sont fabriqués à
partir de l’alliage d’aluminium A-356 ou A-413 incluant moins de
0,2 % de cuivre et résistant à l’oxydation.
FINIS
Tous les finis unis et antiques sont obtenus à partir de
revêtements en poudre de polyester ou de polyuréthane pour
l’extérieur, résistant aux rayons UV.
GARANTIE
Garantie à vie sur les composants en aluminium et sur les
plaques DEL.
(SNOC garantit la disponibilité de toutes les pièces en aluminium pendant
20 ans.)
Garantie de 5 ans sur les finis contre l’écaillage et la
décoloration, aussi sur les convertisseurs pour l’éclairage au
DEL.
Garantie de 2 ans sur les transformateurs pour l’éclairage aux
halogénures métalliques, au sodium haute pression et à
fluorescents compacts.
CERTIFICATION
Tous les luminaires SNOC sont certifiés par Intertek selon les
normes applicables du CSA et de l’UL.

IMAGE

La photo ci-haut n’illustre pas nécessairement vos
sélections de montage, de grandeur, de couleur et de
verre; elle ne montre qu’un exemple de combinaisons
parmi plusieurs possibilités.

DIMENSIONS

DÉTAILS PLAQUE DE MONTAGE

Les dessins ci-haut ne montrent pas tous les détails.
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