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Les encastrés de la série S100 de 10 et 15 watts produisent un faisceau lumineux précis variant de 700 
à 1350 lumens, selon la couleur de la lumière et la puissance désirée. Il est disponible en version de 
30 ou 60 degrés de faisceau.

Le branchement électrique se fait directement en 120V dans la boîte de jonction fixée sur le dos du 
luminaire, facilitant ainsi son installation.

La série S100 est gradable avec un gradateur triac compatible, de 10 à 100%.   

Éclairage encastré
haute puissance
Modèles : EN-S100-10W,  EN-S100-15W 
Puissance watts : 10, 15 watts 
Voltage : 120 AC
Lumens : 700/800, 1200/1350
Degré d’ouverture : 30 ° / 60°
Couleurs : Blanc neutre, blanc chaud
Couleurs de finition: Aluminium / blanc
IP : 20
Durée de vie : 50 000
Intensité variable : Oui

Modèle Puissance (w) Dimension (") Éclairage (lm) Faisceau

EN-S100-10W 10 5 Ø x 3 1/4 700 à 800 30/60 °

EN-S100-15W 15 7 1/4 Ø x 4 1/4 1200 à 1350 30/60 °

BN BC EN-S100-10W

120V

EN-S100-15W

φ129*81mm φ186*106mm


