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Couleurs de finition Noir ou blanc

Manufacturier innovaDEL
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s Installation Intérieur

Courant maximum 25 A (rail)
D

im
en

si
on

s Longueur 78 3/4" (2000 mm)

Largeur 13/16" (20,3 mm)

Hauteur 1/4" (5,7 mm)

Pour commander
TRACK -DC-SUR-2M-(C)

Couleur (C)

Code Détails

BK Noir

WH Blanc

Accessoires

Code Produit

TRACK-DC-ST
Départ de bout avec 
fil de 2 m

TRACK-DC-CON
Connecteur flottant avec 
fil de 1 m

TRACK-DC-JOINT Inerconnexion

TRACK-DC-EC Bouchon de fermeture

Veuillez noter que les accessoires seront de la même couleur que la couleur choisie 
pour le rail.
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TRACK-DC-SUR-2M
Série rail 24 VDC
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TRACK-DC-ST TRACK-DC-CON TRACK-DC-JOINT

Spécifications des accessoires

Code Longueur Largeur Hauteur
Courant 
maximum

TRACK-DC-ST 1 7/8" (46,8 mm) 13/16" (20,2 mm) 1/4" (6,1 mm) 8 A

TRACK-DC-CON 13/16" (20,75 mm) 13/16" (20,75 mm) 3/8" (10,1 mm) 4 A

TRACK-DC-JOINT 1 5/16" (33,6 mm) 7/16" (11,13 mm) 1/4" (5,7 mm) 8 A

TRACK-DC-EC 7/8" (20,3 mm) 3/8" (10 mm) 1/4" (6 mm) N/A

Schéma de branchement

Transformateur 12 VDC 
ou 24 VDC

Ruban flexible ou produit compatible

TRACK-DC-ST

TRACK-DC-CON

TRACK-DC-SUR-2M

Avertissement 

	� Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 12 VDC ou de 24 VDC. Ne jamais le brancher directement à 
une source de haute tension.

	� Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n’est pas protégé contre l’humidité.

	� Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.

Garantie
Ce produit et ses accessoires sont garantis contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d’achat. 
Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, 
altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d’annuler la garantie.


